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THYOSIL E1049 42 56 7.0

8.0

500 Polímero en emulsión recomendado para formulaciones de 

selladores para hormigón y baldosas, que proporcionan un acabado 

con excelente dureza y resistencia química. Libre de APEO.

Emulsion polymer recommended for concrete and tile sealers 

showing excellent hardness development and chemicals resistance. 

APEO free.

Polímero en emulsión especialmente diseñado para revestimientos 

impermeabilizantes y �exibles,  utilizado principalmente en 

formulaciones de morteros cementicios.

Emulsion polymer used mainly in cementitious mortar formulations, 

specially designed to formulate �exible waterproof coatings. 

Polímero hidrofóbico en emulsión especialmente diseñado para  la 

protección de super�cies exteriores. Su multifuncionalidad lo hace 

adecuado para una amplia variedad de formulaciones como 

selladores y revestimientos para aplicar sobre ladrillos, hormigón, 

cerámicos y acabados de piedras de mármol. Libre de APEO.

Hydrophobic polymer speci�cally designed for the protection of 

exterior surfaces. Multipurpose application makes it suitable for a 

wide variety of formulations, such sealants, bricks, cement, ceramic, 

and marble stone �nishes. APEO free.

Polímero elastomérico de altos sólidos desarrollado para usar en 

revestimientos de mampostería. Otorga a los revestimientos un 

excelente balance entre elongación y resistencia a la tracción y bajo 

ensuciamiento. Especialmente indicado para formular revestimientos 

que serán aplicados bajo condiciones extremas de bajas tempera-

tura. Libre de APEO.

High solid elastomeric polymer developed for use in masonry 

coatings. Leading to coatings with an excellent balance, elongation 

and tensile strength and low dirt pick-up. Specially indicated for 

formulating coatings to be used under extreme low temperature 

environments. APEO free.

THYOSIL E1400 57 < 5 < 800

8.5THYOSIL E1592 48 29 800
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THYOSIL E1600 61 < 5 200

Nota: Estas propiedades son valores típicos y no deben ser interpretados como especi�caciones.
Note: These properties are typical values and should not be interpreted as speci�cations.
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THYOSIL E189 50 14 8.0 4500 Polímero en emulsión para morteros y pisos cementicios.

Emulsion polymer for modifying cement �ooring admixtures.

THYOSIL E1189 50 14 8.0 4500 Polímero en emulsión para morteros y pisos cementicios.

Emulsion polymer for modifying cement �ooring admixtures.


